
Двигун Weichai  
Потужність 70 кВт (94 к.с.) при 2200 об/хв
Максимальна швидкість 40 км/год
Місткість стандартного навантажувального ковша 1 м3

Місткість стандартного екскаваційного ковша 0,2 м3

Експлуатаційна маса 9400 кг
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ДВИГУН

Виробник Weichai

Модель WP4G95E221

Потужність 70 кВт (94 к.с.) при 2200 об/хв

Макс.крутний момент 68 кВт (91 к.с.)

Об'єм двигуна при 2200 об/хв

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Бортова напруга 4,5 л

Номінальна потужність батареї 95 А - год

ТРАНСМІСІЯ

Кількість ведучих колес 2WD / 4WD

Максимальна швидкість 
на 1-й передачі 5,9 км/год

Максимальна швидкість 
на 2-й передачі 10,7 км/год

Максимальна швидкість 
на 3-й передачі 20,5 км/год

Максимальна швидкість 
на 4-й передачі 36 км/год

Радіус повороту на зовнішній 
стороні переднього колеса при 
гальмуванні однією педаллю

4400 мм

Радіус повороту
по зовнішній кромці ковша
при гальмуванні однією педаллю

5554 мм

ГАЛЬМА

Тип робочого гальма Мокре дискове гальмо

Привід робочого гальма Гідравлічний

ШИНИ

Передні шини, типорозмір 14-17.5NHS-14RP T

Задні шини, типоромір 19.5-24NHS -14PR T

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип Відкритий

Сумарний потік 143 л/хв

Тиск розвантаження клапану 24 МПа

Тип головного насосу Шестерний тандемний насос

Тип рульового управління З клапаном пріоритету

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА МАСА

Експлуатаційна маса 8400 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Ємність ковша 1 м3

Ширина стандартного ковша 2260 мм

Вантажопідйомність на повній висоті 30,2 кН

Виривне зусилля ковша 59,3 кН

Макс. кут розвантаження на макс. висоті 45°

Макс. висота вивантаження 2691 мм

Відстань вивантаження на макс. висоті 713 мм

Виривне зусилля стріли 49,3 кН

Макс. глибина виїмки 89 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСКАВАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Тип стандартного ковша Общего назначения

Місткість стандартного ковша за 
ISO 0,2 м3

Ширина стандартного ковша 610 мм

Макс. глибина копання 4440 мм

Виліт від поворотного шарніру 
стріли на рівні ґрунту 5443 мм

Кут повороту ковша 186°

Зусилля виїмки ґрунту на ковші 58,2 кН

Зусилля виїмки ґрунту на рукояті 37,5 кН

Висота розвантаження 3554 мм

Висота вивантаження ковша 3007 мм

ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак 130 л

Моторна олива 13 л

Система охолодження 15 л

Гідравлічний бак 130 л

Гідравлічна система (всього) 170 л

Трансмісія та гідротрансформатор 16 л

Передній міст 6,9 л

Задній міст 16 л

ОПЦІОНАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Двигун Weichai 
Відкрита кабіна ROPS / FOPS з 
кондиціонером

Трансмісія Carraro Проблисковый маячок

Відкрита кабіна ROPS / FOPS Гідравличні ножиці

Комплект гідролінії Вібротрамбовка

Привід 4 x 2  Гідравлічний молот

Блокування стріли Привід 4 x 4

Стандартний ковш 1 м3 Багатофункціональний ковш 4 
в 1,  1 м3

Ремінь безпеки Телескопічна рукоятка

ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ 777A

Е
КС

КА
В

А
ТО

Р
- Н

А
В

А
Н

ТА
Ж

УВ
А

Ч
 7

77
A

  |
  С

П
Е

Ц
И

Ф
ІК

А
Ц

ІЯ
  

Ексклюзивний представник в Україні Аларіт: 044 364 35 46 , 044 561 00 25, www.liugong.ua
Технічні характеристики та зовнішній вигляд машини можуть бути змінені без попередження. Машини можуть бути зображені з опціональним 
обладнанням. Стандартне та додаткове обладнання LiuGong у різних регіонах може відрізнятись. Про можливість постачання конкретних моделей 
ви можете уточнити у дистриб'ютора LiuGong. Потужність переведена з кВт на л. с. із розрахунку 1 кВт = 1,35962 к. с.




