
АВТОГРЕЙДЕР 4260D-AWD

Двигун Cummins 6CTAA8.3

Потужність 194 кВт (260 к.с.) при 2200 об/хв

Ширина відвала 4570 мм
Максимальна швидкість 44 км/год

Тягове зусилля 154 кН
Експлуатаційна маса 20 500 кг LI
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ДВИГУН
Екологічний стандарт Tier 2 / Stage II

Виробник Cummins

Модель 6CTAA8.3

Потужність 194 кВт (260 к. с.) при 2200 об/хв

Макс крутний момент 1100 Н·м

Кількість циліндрів 6

Система подачі повітря
З турбокомпресором та 
проміжним охолоджувачем  

ТРАНСМІСІЯ

Тип трансмісії Перемикання під навантаженням

Гідротрансформатор Трьохкомпонентний

Макс.швидкість руху 
переднім ходом 44 км/год

Макс.швидкість руху 
заднім ходом 29,1 км/год

Кількість передач переднього ходу 6

Кількість передач заднього ходу 3

МОСТИ MERITOR

Тип диференціалу З обмеженим ковзанням

Тип бортової передачі З ланцюговим приводом

Кут хитання мосту 16°

Кут нахилу коліс переднього 
моста 18° (вліво/вправо)

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

Конфігурація системи рульвого 
управління

Управління
передньою віссю

Тиск розвантаження насоса системи 
рульового управління 16,7 МПа

Мін.радіус повороту 7500 мм

Кут повороту ±45°

Кут зчленування рам ±27°

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Тип робочого гальма
Гідравлічний  
багатодисковий

Расположение рабочего тормоза Задній міст

Тип паркувального тормозу Електрогідравлічній

ШИНИ
Типорозмір шин 20,5-25

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
Тип головного насосу Шестерний

Максимальний тиск 20±0,5 МПа

Продуктивність нососу 122 л/хв

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. тягове зусилля 154 кН

Тиск під час різання 9950 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНДЕМНОГО ПРИВОДУ

Висота 670 мм

Ширина 215 мм

Відстань між осями 1632 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДВАЛУ
Кут підрізу насипу 28~71°

Підйом відвалу від грунту 570 мм

Бокове зміщення відвалу, праворуч/ліворуч 465/933 мм

Макс. кут різання 90°

Глибина різання 838 мм

Обертання поворотного кола 360°

Діаметр кола 1576 мм

Товщина кола 150 мм

РОЗМІРИ
Колісна база 6550 мм

Габаритна довжина 9680 мм

Габаритна висота з кабіною 3530 мм

Просвіт перед переднім мостом 545 мм

Довжина стандартного ножа 4570 мм

Висота стандартного ножа 645 мм

ЕКСПЛУТАЦІЙНА МАСА
Експлуатаційна маса 20 500 кг

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ
Паливний бак 400 л

Двигун 21 л

Система охолодження 38 л

Бак для гідравлічної рідини 125 л

Трансмісія і гідротрансформатор 27 л

Здвоєний міст, кожна вісь 90 л

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Проблисковый маячок Задній розпушувач

Автоматична система планування Передній відвал

Фрикційний черв'ячний редуктор

АВТОГРЕЙДЕР 4260D-AWD
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Одиниці виміру : мм

Товщина стандартного ножа 19 мм

Ексклюзивний представник в Україні Аларіт:  044 364 35 46 , 044 561 00 25, www.liugong.ua

Технічні характеристики та зовнішній вигляд машини можуть бути змінені без попередження. Машини можуть бути зображені з 
опціональним обладнанням. Стандартне та додаткове обладнання LiuGong у різних регіонах може відрізнятись. Про можливість постачання 
конкретних моделей ви можете уточнити у дистриб'ютора LiuGong. Потужність переведена з кВт на к. с. із розрахунку 1 кВт = 1,35962 к. с.




