
Двигун Kohler 
Потужність 18 кВт (24 к.с.) при 3000 об/хв
Амплітудный діапазон 0.4 мм
Діапазон частоти вібрацій 65 Гц
Діапазон центробіжних сил 33.5 кН
Робоча ширина 900 мм
Експлуатаційна маса 1700 кг
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ДВИГУН

Двигун Kohler

Потужність 18 кВт (24 к.с.) при 3000 об/хв

Кількість циліндрів 3

Тип подачі повітря Атмосферний

Тип охолодження Рідинний

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статичне лінійне навантаження 
на передній валець 93 Н/см

Статичне лінійне навантаження 
на задній валець 93 Н/см

Кількість вібруючих вальців 2

Амплітуда 0,4 мм

Частота вібрацій 65 Гц

Центробіжна сила 33,5 кН

Кількість налаштувань амплітуди 1

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Аксіально-поршневий насос

Тиск розвантаження контуру робочого 
обладнання 20 МПа

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Напряжение бортовой сети 12 В

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

Система рульового управління Гідравлічна

Система рульового управління Шарнірне зчленування

Кут повороту ± 30°

Тиск розвантаження рульової системи 16 МПа

ТРАНСМІСІЯ

Ухил, що теоретично 
долається 30 %

Тип трансмісії Гідравлічний

Максимальна швидкість, вперед 7 км/год

ГАЛЬМА

Тип робочого гальма Гідравлічний

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА МАСА

Експлуатаційна маса 1700 кг

Навантаження на вібруючий валець 850 кг

Навантаження на провідний міст 850 кг

ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак 23 л

Моторна олива 4,5 л

Гідравлічний бак 25 л

Система охолодження 5 л

ГАБАРИТИ

A Загальна довжина 2300 мм

B Загальна ширина 990 мм

C Ширина вальца 900 мм

D Колісна база 1700 мм

E Кут повороту 30°

G Мін. дорожній просвіт 210 мм

H Загальна висота 2276 мм

Мінімальний радіус розвороту по 
внутрішньому краю вальця < 3500 мм

Ексклюзивний представник в Україні Аларіт:  044 364 35 46 , 044 561 00 25, www.liugong.ua
Технічні характеристики та зовнішній вигляд машини можуть бути змінені без попередження. Машини можуть бути зображені з опціональним 
обладнанням. Стандартне та додаткове обладнання LiuGong у різних регіонах може відрізнятись. Про можливість постачання конкретних моделей 
ви можете уточнити у дистриб'ютора LiuGong. Потужність переведена з кВт на к. с. із розрахунку 1 кВт = 1,35962 к. с.
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Тип головного насоса




