
КАТОК 6516E

Двигун Cummins

Потужність 97 кВт (130 к.с.) при 2500 об/хв
Робоча ширина 2250 мм

Експлуатаційна маса 16 000 кг LI
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ДВИГУН

Двигун Cummins

Потужність 97 кВт (130 к.с.) при 2500 об/хв

Кількість циліндрів 4

Система подачі повітря
З турбонагнітачем і проміжним 
охолоджувачем повітряного 
типу

Тип охолодження Рідинний

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Напруга бортової мережі 24 В

ТРАНСМІСІЯ

Ухил, що теоретично долається
20 %

Тип трансмісії Гідравлічний

Робоча швидкість 7 км/ч

Транспортна швидкість 15 км/ч

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ
Система рульового управління Гідравлічна

Спосіб рульового управління Шарнірне зчленування

Кут повороту ± 35°

Тиск розвантаження 
рульової системи 16 МПа

ГАЛЬМА

Тип робочого гальма Гідравлічний

Привід робочого гальма Гідравлічний

Привід стоянкового гальма З механічним включенням, 
гідравлічним відключенням

ШИНИ

Типорозмір шин 11-20-18 PR

Кількість шин 4 шини зпереду, 5 задніх шин

Тиск на грунт 200-400 кПа

Тиск в шинах 200-800 кПа

Навантаження шини 1778 кг

Перекриття передніх і задніх шин 45 мм

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип головного насосу Аксиально-поршневий

Тиск розвантаження контура 
робочого обладнання 16 МПа

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА МАСА

Експлуатаційна маса 16 000 кг

Суха експлуатаційна маса 11 000 кг

ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак 220 л

Моторна олива 11 л

Гідравлічний бак 60 л

Система охолодження 22 л

Бак розпилювачів 500 л

ГАБАРИТИ

A Габаритна довжина 4800 мм

B Габаритна ширина 2310 мм

C Ширина ущільнення 2250 мм

D Діаметр шин 1080 мм

F Колісна база 3600 мм

G Мін. дорожній просвіт 290 мм

H Габаритна висота 3270 мм

Мінімальний 
зовн.радіус повороту 8000 мм

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Централізована пневмосистема

Система підйому кабіни з електроприводом

Ексклюзивний представник в Україні Аларіт:  044 364 35 46 , 044 561 00 25, www.liugong.ua
Технічні характеристики та зовнішній вигляд машини можуть бути змінені без попередження. Машини можуть бути зображені з опціональним 
обладнанням. Стандартне та додаткове обладнання LiuGong у різних регіонах може відрізнятись. Про можливість постачання конкретних моделей 
ви можете уточнити у дистриб'ютора LiuGong. Потужність переведена з кВт на к. с. із розрахунку 1 кВт = 1,35962 к. с.
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