
820Н 

Суровий світ. Потужне обладнання.  

Двигун
Потужність
Експлуатаційна вага 
Місткість ковша
Сила відриву
Кліренс

Yuchai YC4A90-T22
  66 kW (89 hp / 90 ps) @ 2,300 rpm

5,920 кг
1.2 м³
50 кН

3,050 мм

ФРОНТАЛЬНИЙ  
НАВАНТАЖУВАЧ



*Технічні характеристики та конструкції залежать від комплектації. Машини можуть включати додаткове обладнання.

820H
СПЕЦИФІКАЦІЯ >>> 

ДВИГУН
Екологічний стандарт                                            Tier 2 / Stage II

Виробник Yuchai

Модель       YC4A90-T22

Потужність 66 kW (89 hp / 90 ps) @ 2,300 rpm

Крутний момент 320 N·m @ 1,450~1,650 rpm 

Об'єм двигуна 4.8 л
Кількість циліндрів                                                              4

Система подачі повітря  Природна аспірація 

ТРАНСМІСІЯ
Тип трансмісії                                                             Проміжний вал, powershift
Гідротрансформатор                        Одноступінчастий, три елементи 
Макс. швидкість руху вперед 25 км/год
Макс. швидкість руху назад 25 км/год
Кількість передач переднього ходу 2

Кількість передач заднього ходу 2

МОСТИ
Тип переднього диференціала                                  Відкритий
Тип заднього диференціала                                     Відкритий
Хитання осі                                                     ±10°

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ
Конфігурація                               Шарнірне зчленування
Тиск розвантаження 14.8 МПа

ГАЛЬМА  

Тип робочого гальма                             Сухі дискові гальма
Привід робочого гальма                                     Пневмогідравлічний
Тип стоянкового гальма                                                      Дисковий 
Привід стоянкового гальма                                                Механічний

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА 
Тип головного насоса                                     Шестерний
Тиск розвантаження 20 МПа
Час підіймання стріли 4.5 с
Час розвантаження 1.0 с
Час опускання 3.0 с
Мін. тривалість повного циклу 8.5 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛИ З КОВШЕМ 1.2 m3

Навантаження перекидання пряме (ISO 14397-1:2007) 4,200 кг
Навантаження перекидання при повному повороті 3,700 кг
Виривне зусилля ковша 50 кН
A Макс. висота шарнірного пальця 3,800 мм
B Макс. висота вивантаження 3,050 мм
C Відстань вивантаження на макс. висоті 920 мм
D Макс. глибина копання 80 мм
S1 Закидання ковша на рівні землі 55 °

S2 Закидання ковша при переміщенні 60 °

S3 Закидання ковша на макс. висоті 65 °

S4 Макс. кут вивантаження на макс. висоті 45 °

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША
Об'єм ковша 0.7-1.5 м³

РОЗМІРИ  

E Кліренс 320 мм
G Колісна база 2,650 мм
H Висота кабіни 2,900 мм
J Колія 1,520 мм
K Ширина по шинам 1,940 мм
L Довжина по ковшу 6,400 мм
M Кут повороту 38 °

P Задній кут звісу 30 °

R1 Радіус повороту по зовнішній кромці ковша 5,300 мм
R2 Радіус повороту по зовнішній стороні шини 4,810 мм
W  Ширина по ковшу 2,225 мм

ШИНИ  

Типорозмір шин 16/70-20 14PR

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА МАСА
Експлуатаційна маса 5,920 кг

ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ
Паливний бак 92 л
Моторна олива 8 л 

Система охолодження 15 л
Бак для гідравлічної рідини 65 л
Трансмісія і гідротрансформатор 25 л
Мости, кожен 16 л
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